
ALPHALINER 500G  
ALPHALINER 1800H

Chaque conduite à écoulement libre a ses spécificités. C’est pourquoi la flexibilité est de mise sur les 
chantiers de réhabilitation  : les Alphaliner 500G et Alphaliner 1800H de RELINE forment un duo à toute 
épreuve pour les projets les plus divers de chemisage par gaine polymérisable aux UV car, ensemble, elles 
couvrent des diamètres nominaux de DN 150 à DN 2000. Quelle que soit la réhabilitation durable à mettre 
en œuvre, on peut compter sur nos gaines PRV Alphaliner.

LE CHEMISAGE PAR GAINE POLYMÉRISABLE AUX UV 
PEUT ÊTRE AUSSI SIMPLE QUE CELA
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Réhabilitation sans tranchée de conduites gravitaires



ALPHALINER 500G
ALPHALINER 1800H
QUALITÉ
L’Alphaliner  500G est la gaine idéale pour une pose rapide et efficace dans les diamètres nominaux de petite et moyenne taille. 
L’Alphaliner 1800H a été conçue pour une résistance statique maximale et permet ainsi une réhabilitation à la fois économique et éco-
responsable en CO2, en particulier des canalisations de très grandes dimensions jusqu’au DN 2000. Sa grande flexibilité d’application 
permet aussi de concrétiser des projets sur mesure et de traiter des profils particuliers.

POINTS FORTS
	· Conçues pour des charges statiques permanentes
	· Système de réhabilitation durable, écologique et sans tranchée
	· Haute stabilité chimique et mécanique pour une longue durée d’utilisation grâce à une couche d’usure définie
	· Production en continu d’un tuyau en PRV sans couture pré-imprégné en usine
	· Épaisseur de paroi homogène et régulière
	· Faible besoin en espace et en temps lors de la pose et la polymérisation

Protection extérieure en PVC résistant aux UV et renforcée par un tissu

Film polymère multicouche avec barrière de styrène et protection contre les UV

Film doublé en non-tissé

Complexe imprégné et renforcé de fibres de verre ECR 
pour absorber les charges statiques et dynamiques

Couche d’usure résistante

Film intérieur multicouche retiré après polymérisation*

* retiré après la polymérisation

CINQ COUCHES ROBUSTES

Tél. : +49 6349 93934-0
info@relineeurope.com
www.relineeurope.com

RelineEurope GmbH
Große Ahlmühle 31
76865 Rohrbach | Allemagne

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR DES RÉSEAUX D’EAU DURABLES

En tant que leader mondial dans le domaine de la réhabilitation de canalisations gravitaires et sous pression 
sans tranchée, nous fournissons des solutions innovantes répondant à différentes exigences ainsi qu’un précieux 
savoir-faire pour la planification et la réalisation de travaux respectueux de l’environnement et sur mesure. Cette 
combinaison permet de gagner du temps, des ressources et de l’argent tout en offrant des solutions de haute 
qualité, flexibles et durables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ALPHALINER 500G ALPHALINER 1800H

Solution sectorielle commune (résine UP) ✓ ✓

Solution sectorielle industrie (résine VE) ✓ ✓

Diamètre (DN) 150–1300 150–2000

Épaisseurs de parois (mm) 3–20,5 3–30

Couche d’usure 
(conformément à DWA-A 143-3 et 
DIN EN ISO 11296-4)

0,3 mm 0,5 mm

Longueurs Jusqu’à 600 m

Domaines d’application

Ancienne canalisation Béton, grès et autres matériaux sur demande

Milieu Eaux usées, eaux de service et divers effluents industriels ou agricoles

Profils Profils circulaires, ovoïdes, en caisson et spéciaux

Stabilité au stockage Jusqu’à 6 mois

Agréments DIBt, CSTB, WRc, QUIK


